
COMPOSICIÓN 

ENCIMERA TWIN

Espesor 20 mm

20 mm

EN 438 e ISO 4586

Compacto de 4 mm encolado en cada cara sobre un soporte de aglomerado hidrófugo

Canto ABS (o similar) a juego con la cara superior

Véase la tabla de características técnicas (página 2)

CGS = Compact Grade Standard (Compacto de calidad estándar)

Véase la ficha «Consejos de limpieza para laminados y compactos»

No hay migración de productos alimenticios al panel. Por lo tanto, los productos 
fabricados con el Compacto CGS son aptos para el contacto con alimentos

Cara superior: Compacto CGS de 4 mm de espesor

Cara inferior: Compacto CGS de 4 mm de espesor

Entre los dos compactos (núcleo): Aglomerado hidrófugo

Encolado del compacto sobre el soporte de aglomerado – Mecanizado a medida 

Enchapado de los cantos – Ensamblaje según plano del cliente

Material no poroso – Muy baja permeabilidad – Alta densidad

Imputrescible – Estética adaptada a las encimeras

Producto perfectamente adaptado para su uso en cocinas y baños.

Integración de lavabos y fregaderos (colocados sobre o debajo de la encimera mediante 
encolado), placas de cocción (inducción, vitrocerámica u otras, ranuras, etc.)

TWIN FICHA TÉCNICA

Limpieza

Composición

Color del canto

Espesores nominales

Resistencia mecánica

Proceso de producción

Contacto con alimentos

Categoría del compacto

Características principales

Normas de referencia (compacto)

Uso horizontal = Encimera (cocina) 
Lavabo (baños)
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Aglomerado P3
espesor 12 mm

Compacto 4 mm

Compacto 4 mm

*Quality certified by the laboratories

PRESENTACIÓN GENERAL 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PARTE COMPACT)

Propiedades físico-mecánicas

TWIN FICHA TÉCNICA

Característica Método de ensayo Unidad de medida Valores

Brillo (Arco de Xenón)

Resistencia al rayado

Módulo de elasticidad

Resistencia a la flexión

Resistencia al calor seco
(160 grados centígrados)

Resistencia al agrietamiento

Resistencia al vapor de agua

Determinación de la densidad

Resistencia al cambio de color

Resistencia al desgaste superficial

Resistencia al impacto de una bola
de gran diámetro

Estabilidad dimensional a alta temperatura

Resistencia al calor húmedo (100 grados C)

Resistencia a la inmersión en agua hirviendo

EN ISO 178

EN ISO 178

ISO 1183 - 1

UNI – EN 438 (2019) 2.10

UNI – EN 438 (2019) 2.14

UNI – EN 438 (2019) 2.16

UNI – EN 438 (2019) 2.19

UNI – EN 438 (2019) 2.12

UNI – EN 438 (2019) 2.24

UNI – EN 438 (2019) 2.17

UNI – EN 438 (2019) 2.26

UNI – EN 438 (2019) 2.25

UNI – EN 438 (2019) 2.26

UNI – EN 438 (2019) 2.21

Kg/m3 mínimo

Contraste – Escala de 
grises

Aspecto: clasificación 
mínima

Aspecto: clasificación 
mínima

Aspecto: clasificación 
mínima

Aspecto: clasificación 
mínima

Aspecto: clasificación 
mínima

Variación dimensional 
acumulada

% (máx.)

Aumento máximo de la 
masa

Altura de caída (mm)
Diámetro de la hendidura 

(mm máx.)

Resistencia: clasificación 
mínima

(según acabados)

Requerido MPa (mínimo)

Requerido MPa (mínimo)

Revoluciones/punto inicial 
(mínimo)

4

4

4

4

2

80

150

1350

1800

10

9000

Brillante = 3
Otros = 4

Brillante = 3
Otros = 4

Lisas = 2
Texturas = 3

Longitud = 0,3
Ancho = 0,6
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*Quality certified by the laboratories

Almacenamiento
Almacenar las encimeras / lavabos en un lugar cerrado con condiciones controladas
de temperatura (10 a 30°C) y humedad (40 a 65%).

Almacenar las encimeras / lavabos en posición horizontal sobre palés, con 
un panel protector debajo y con separadores entre cada encimera, con la 
cara decorativa contra la cara decorativa, o bien, almacenarlas en los carros 
proporcionados por Stratagem.

RECOMENDACIONES DE USO 

Transporte
Transportar siempre las encimeras en posición horizontal, sobre palés, y
asegurándose de que no se deslicen. Asegurarse de que los paneles no se deslicen
unos sobre otros durante su manipulación. Las impurezas, residuos y suciedad entre
los paneles pueden dañar la superficie.Si es posible, transportar en los carros
proporcionados por Stratagem.

Transporte de las encimeras
 Seguir lasinstruccionesdelpunto 3.1

O bien, transportar en los carros proporcionados por Stratagem.
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TWIN FICHA TÉCNICA


